01. Assinale a alternativiacorreta
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

International Style® uma expressao cunhada em 19
pelo critico H.R. Hitchcock para designar a arquite
ra da vanguarda européia dos anos 20.

Chamamodnternational Stylea arquitetura ampla
mente difundida no pds-guerra em edificios
establishmeninstitucional e das grandes corporagd
norte-americanas, a partir da influéncia de arquite
como Mies van der Rohe e Philip Johnson.

Nos anos 30, arquitetos europeus refugiados nos H
como Mies van der Rohe, W. Gropius e R. Neutra, g
tribuiram para difusdo das idéias da vanguarda eurd
nos EUA.

L. Kahn, expoente da arquitetura norte-americana do

poOs-guerra, representa o protétipo do novo arqui
adepto do trabalho em equipe, atento as neces
des da economia de consumo, destacando-se, ao|

mo tempo, pelo uso de formas geométricas elemen-

tares em um trabalho que privilegia a composicéao
fachadas.

O interesse despertado pelo pavilhdo do Brasil na
ra de Nova York em 1938, projeto de L. Costa,
Niemeyer e P. Wiener, chamou a atenc¢do da cr
mundial para a emergéncia da arquitetura mods
brasileira.

02.

Importantes arquitetos do Século XX, vinculados em a
ma medida ao movimento moderno, fizeram incurs
pelodesignde mobiliario. Entre esses nomes, poden
destacar:

(A) Johannes Itten, Joseph Albers e Marcel Breuer.

WS, Aimagem acima mostra

on-

péia (A) os escritorios da NKK em Osaka, projetados por Kenzo
Tange (1963).

(B) o centro cultural da Goodyear, nos arredores de Akron-

eto Ohio, projetado por Buckminster Fuller (1962).

sida- (C) a Casa do Povo, em Kiev, projetada por El Lissitzky
mes-  (1927), uma das ultimas obras do Construtivismo

Russo.
das

(D) o edificio principal da administracéo da Vila Serra do
Navio, PA, projetado por Oswaldo Bratke (1960).
Fei-
0.
tica
prma
04.

(E) o Pavilhdo da CSN no Parque Ibirapurera, Séo Paulo,
projetado por Sérgio Bernardes (1954).

Le Corbusier teve influéncia significativa sobre os cami-
nhos do Modernismo brasileiro, tendo visitado o Brasil em
diferentes ocasides e atuado como consultor

gu-
pes
N0S

(A) nos projetos do Ministério da Educacgéo e Saude e da
Cidade Universitaria do Brasil (CUB).

(B) nos projetos da sede da Associacdo Brasileira de Im-
prensa (ABI) e do Museu de Arte Moderna (MAM) do
Rio de Janeiro.

(B) Charles R. Mackintosh, Mies van der Rohe e Alvar Aglto.  (C) nos projetos da sede da Associagéo Brasileira de Impren-
sa (ABI) e do Conjunto Habitacional de Pedregulho.
(C) Miesvan der Rohe, Albert Speer e Paul Ludwig Trogst. (D) nos projetos da sede da Associacao Brasileira de Im-
) prensa (ABI) e do Ministério da Educacao e Saude.
(D) Le Corbusier, Marcel Breuer e Paul Klee.
(E) no projeto do Ministério da Educacgdo e Saude e no

(E) Frank L. Wright, Le Corbusier e T. Garnier. juri do concurso de Brasilia.

3 BNDES/Arquitetura



05. O arquiteto brasileiro Jodo Filgueiras Lima, o “Lelé”

tan®7. Segundo Bruno Zevi, o foco central, a esséncia da arquite-

uma producao arquitetdnica significativa, pela qualidagle e tura é
pela quantidade. S&o caracteristicas constantes dos edjficios
publicos projetados a partir dos anos 80 por “Lelé™: (A) aforma, o volume construido, enquanto composigéo,
o “livre jogo das formas sob a luz”.
(A) o emprego de equipamentos pesados e sofisticadps na
montagem dos componentes pré-fabricados, comdfor- (B) a construcdo, dentro de uma visdo das novas
ma de maximizar ganhos de produtividade. tecnologias construtivas como protagonistas da
modernidade.
(B) autilizacao freqiiente, nesses edificios, de painéig du-
plos intercalados com camada de ar e camada de nate-(C) o espaco, em suas trés dimensdes, colocado no tempo,
rial isolante térmico, como forma de compensafr a dimensdo do movimento e multiplicidade de pontos
esbeltez e o pouco isolamento térmico da argamassa de vista, e, mais além, a experiéncia do homem mo-
armada. vendo-se no edificio.
(C) autilizagéo freqliente de painéis de argamassa armada (D) o homem e seu ambiente n-dimensional, dotado das

dentro de uma disciplina modular ortogonal em pl
ta, com certa liberdade e diversidade formal no dg

nho dos componentes, quando consideradas ag
dimensoes.
(D) arecusa sistematica ao uso da climatizagdo artifi

mediante o emprego de materiais adequados a
climatizacdo natural dos ambientes.
(E) o emprego de uma grande variedade de materiali
ternativos, como forma de adequacao dos edificig
condicdes locais de implantagao.

06.

Sao exemplos da utilizacdo adequadébdse-soleil na
arquitetura brasileira:

(A) a sede do IAB-SP, em Sé&o Paulo, projetada

an- trés dimensfes do espaco, o tempo/movimento e um
pSe- sem numero de variaveis de habitabilidade que quali-
trés ficam o espaco.

(E) aracionalidade das decis6es de projeto, em fungao dos
Cial, requisitos definidos no programa de necessidades e das
uma tecnologias disponiveis, que ddo a arquitetura um ca-

rater de expressao de seu tempo.

s al-

S @8. O arquiteto paulista Villanova Artigas, dialogando com o

Professor Flavio Motta, produziu uma reflexdo de largo
alcance sobre o papel emancipador do projeto e a respon-
sabilidade do arquiteto. A semantica da palavra desenho
tem um lugar central nessa reflexdo e sobre esse assunto,
na medida em que

por (A) desenhar é lancar as idéias livremente sobre o papel,

Abelardo de Souza e equipe (1948), e a sede do Banco desvencilhando-se o arquiteto da carga ideoldgica e
Ital América, na Av. Paulista, S&o Paulo, projetadalpor contribuindo para a promogéo da cidadania.
Rino Levi (1961).
(B) desenho e projeto guardam entre si a mesma relacéo
(B) a sede do Ministério da Educacao e Saude, no Rip de quedrawinge project, na lingua inglesa, o que confe-
Janeiro, projetada por Lucio Costa e equipe (1937- re ao primeiro termo um papel de destaque na deter-
1943) e a sede do Banco Itall América, na Av. Paul|sta, minacgdo dos rumos do projeto.
Sao Paulo, projetada por Rino Levi (1961).
(C) o significado da palavra desenho, recuperando o com-
(C) a sede do Ministério da Educacgéo e Saude, no Rio de promisso com a palavra designio, aproxima-se da no-
Janeiro, projetada por Lucio Costa e equipe (1937- ¢do de projeto, reunindo o significado dos termos
1943) e a sede da Associagdo Portuguesa, em Brgsilia, drawinge design.
projetada por Jodo Filgueiras Lima.
(D) o desenvolvimento da nogdo do desenho enquanto ins-
(D) o Pavilhdo da Industria, hoje Pavilhdo da Bienal,|no trumental rawing) permite compreender as relaces
Parque lbirapuera, Sao Paulo, projetado por|O. entre 0 pensamento intuitivo e o racional, dando a ati-
Niemeyer e equipe (1953) e a sede da Associacao|Por- vidade projetual uma dimensao transformadora das
tuguesa, em Brasilia, projetada por Jodo Filguejras relagBes sociais.
Lima.
(E) é estabelecida uma clara diferenciacéo entre a palavra
(E) o Pavilhdo da Industria, hoje Pavilhdo da Bienal,|no de lingua inglesadesigne o significado da palavra
Parque lbirapuera, Sao Paulo, projetado por|O. projeto.
Niemeyer e equipe (1953) e a sede do IAB-SP, em|S&o
Paulo, projetada por Abelardo de Souza e eqyipe
(1948).
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09.

Ceragioli e Cavaglia definem a nogdo de tecnologia a
¢cada como

(A) atecnologia industrial de ponta.

(B) atecnologia que se beneficia de um grande patrim
cientifico, de experiéncias e de relacdes interdisci
nares.

(C) atecnologia que da suporte a nova economia, in
porando os avanc¢os da Tecnologia de Informacgd
da Biotecnologia.

(D) o conjunto de transformacgdes por que passou o de
volvimento tecnoldgico dentro da assim chamada 1
ceira Onda.

(E) atecnologia oriunda de paises avancados.

10.

Sua empresa, situada na cidade do Rio de Janeiro, de
iniciar um programa de racionaliza¢ao do uso de ene
Todas as dependéncias da empresa sdo climatizadas
cialmente, tornando necessarias medidas de reduc3
consumo de eletricidade pelos aparelhos de ar condic
do. A sede da empresa teve sua arquitetura calcada 1
suas congéneres do Primeiro Mundo, apresentando &
guintes caracteristicas: Prédio em lamina com dire¢éo

pequenas janelas de sanitarios e de areas de circulagi
chada principal Norte envidracada(rtain wal) abrindo
para uma vista da Cidade, e fachada sul igualmg
envidragada, voltada para area de jardim. Como enc
gado da concepgéo e implementacdo de medidas de
quacao climatica do edificio, vocé recomendaria

(A) reducéo do ingresso da radiagao solar, com a colog

L. (A
bnio
pli-

(B)

COr-
es e

©

sen-
ler-

cidiu (®)
gia.
artifi-

E
(0] do( )
ona-

att. Segundo G. Ciribinihard technologyao pé da letra
“tecnologia dura”, esoft technologpu “tecnologia leve”,
designam, em um sentido mais amplo, respectivamente,

atecnologia de computadores e periféricos, de um lado,
e, do outro, a dos programas aplicativos.

as alternativas tecnoldgicas mais rigidas do ponto de
vista da padronizagéo dos processos produtivos e as
alternativas tecnoldgicas mais flexiveis e adaptaveis a
diferentes contextos produtivos.

0 nucleo principal, otard core do conhecimento
tecnoldgico, pouco variavel por situar-se mais proxi-
mo ao conhecimento cientifico, e o desenvolvimento
de produtos, no qual a tecnologia assume formas mais
variadas para adequar-se as necessidades da producao,
uso e manutencao.

a tecnologia das transformagdes da matéria em produto
e a tecnologia dos aspectos de informacéo e deciséo.

na construcao civil, as tecnologias tradicionais e as
tecnologias alternativas, utilizando novos materiais.

as de

om
RO; fa-(A)

ente

B
arre- (®)
ade-

©
acdo (D)

de quebra-séis, externamente a fachada Norte, pr

feri-

velmente & utilizagao de persianas internas, e revestimen-
to/pintura das fachadas Leste e Oeste com cor branta.

(B)

()
reducao do ingresso da radiacéo solar, com a colodagao
de persianas internas em ambas as fachadas, preferencial-
mente a instalacéo de quebra-séis externos, e revestiniento/

sk&-Uma iluminagdo natural adequada é a que provém direta-
pre- mente das seguintes fontes de luz:
dominante Leste-Oeste; fachadas Leste e Oeste cegas, c

o sol, a abdbada celeste e superficies iluminadas no
entorno das edificacdes.

a abobada celeste e superficies iluminadas no entorno
das edificacgoes.

o sol e a ab6bada celeste.

a abobada celeste, superficies iluminadas no entorno
das edificacdes e luminarias de alto desempenho de
reproducao de cor.

o sol, a abdébada celeste, superficies iluminadas no
entorno das edificacdes e luminarias de alto desempe-
nho de reproducéo de cor.

pintura das fachadas leste e oeste com cor branca.

(C) reducao do ingresso da radiagédo solar, com a colod
de quebra-sois, externamente a fachada Norte, pre
velmente a utilizacdo de persianas internas, e revi
mento/pintura das fachadas Leste e Oeste com cor

ca. Aumento da renovacgao do ar dos ambientes, ¢

forma de tiragem do calor por ventilagao natural.

(D) reducao do ingresso da radiagéo solar, com a col
¢do de persianas internas em ambas as fachadag
ferencialmente a instalagéo de quebra-sdis extern
revestimento/pintura das fachadas leste e oeste

cor branca. Aumento da renovagédo do ar dos amj

tes, como forma de tiragem do calor por ventilag

natural.
(E) reducdo do ingresso da radiagao solar, com a co
¢ao de quebra-sois, externamente a fachada Norte
ferivelmente a utilizagcdo de persianas internas, e re
timento/pintura das fachadas Oeste com cor bra
A fachada Leste recebe radiagdo solar muito meg
intensa, podendo receber outro tratamento.

feri-
esti- (A)
bran-
omo

(B)

oca-
» pre-
DS, e
com
ien-
ao

©

(D)
oca-
pre-
ves-

nca. (g)
nos

13. Dada a existéncia de um Norte Geografico e de um Norte
acdo Magnético, pode-se afirmar que

a diferenca entre eles é variavel no tempo, sendo sua
tendéncia atual decrescente.

a diferenga entre eles é variavel no tempo e no espacgo,
sendo que, segundo a carta isogdnica do Observatorio
Nacional, essa diferenca é pouco significativa no Su-
deste do Brasil e cresce na direcdo Oeste.

a diferenca entre eles é desprezivel, podendo-se utili-
zar a informacgao disponivel nos levantamentos topo-
gréficos existentes.

a diferenca entre ambos é significativa e deve ser leva-
da em conta para que as decisfes de projeto sejam
adequadas do ponto de vista da insolacéo e dos ventos
dominantes.

a diferenca entre eles é variavel no espaco, sendo de-
crescente no sentido de aproximadamente O-SO para
E-NE.
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14. A intensidade luminosde uma fonte, dluxo luminoso

emitido no interior de um angulo sélido dwuminamento

recebido por uma superficie sdo medidos, respectivamen-

te, pelas unidades:

(A) Nit, Lumen e Candela.
(B) Lumen, Nit e Lux.

(C) Candela, Lumen e Lux.
(D) Candela, Nit e Lux.

(E) Lux, Lamen e Nit.

15.

Nos sistemas de aterramento de instalagfes elétricag

diais,

(A) o condutor neutro e o condutor terra podem ser ¢

binados em um Unico condutor, antes da ligagaq

eletrodo de terra.

(B)
eletrodutos deve ser dimensionada estatisticame
partir da composi¢éo do consumo de energia dos
rentes equipamentos e circuitos a serem protegid

©
como condutores de protegéo, desde que continy
ligados a terra por eletrodo que atenda aos param
maximos de resisténcia da norma.

(D) circuitos de aterramento devem ser dotados de p
¢do e interrupgao de corrente, como forma de pre
¢do de sobrecargas e choques elétricos.

(B)

instalagcOes elétricas domésticas sédo dispensad

exigéncia de execucgao de circuitos de aterramentp.

16.

a seccao do condutor de terra de um sistemd

eletrodutos metalicos continuos podem ser utilizaldos

17. Grandes prédios de escritdrios, dotados de transformador,
sao alimentados em

(A) alta tensao, por linhas de subtransmissao.

(B) alta tenséo, por linhas de distribui¢cdo primaria.

(C) média tenséo, por linhas de distribui¢cdo primaria.
(D) média tensao, por linhas de distribuicao secundaria.

(E) baixa tensao, por linhas de distribuicdo secundaria.

18. O andar de um prédio de escritérios poskyi@utdo tipo
panoramico, com divisorias baixas entre os postos de traba-
lho. Em funcéo de necessidades de sigilo de informacdes,

_salas fechadas devem ser criadas, ocupando aproximadamen-
te um quarto da area Util de escritérios do andar. O isolamen-
to acustico entre essas salas e o restante do andar é requisito

bm- necessario ao seu bom funcionamento. No momento, o an-

ao dar é dotado de forro acustico absorvente, que serve também
para ocultar instalacdes técnicas que correm junto ao teto de
concreto. Nessas condi¢fes, e considerando-se 0 menor gas-

de to possivel na mudanca lg-out

nte a - L ) 3
ife- (A) € suficiente erguer divisérias com bom isolamento acus-

tico até o nivel do forro.

pre

—

DS.
(B)

é suficiente erguer divisérias com bom isolamento acus-

tico e boa absorg¢édo acustica até o nivel do forro.
os e

btros (C) é necessario erguer divisérias com bom isolamento

acustico até o nivel do teto de concreto.

ote- (D)
en-

€ necessario substituir o forro de todo o andar por um
outro forro composto que seja bom absorvente e bom
isolante acustico, erguendo divisérias com boa absorcéo
acustica até o nivel do forro.

1S da(E) € necessario reforcar a capacidade de absorcéo acusti-

ca do forro e prever um grau compativel de absorcao
por parte do material de que é feita a divisoria.

Para uma adequada escolha de materiais e solu¢des depro-

jeto, no condicionamento acustico de um ambiente, te
em vista as fontes internas e externas de ruido, é nece
ter-se em conta que

(A) absorcao e reflexdo do som sao caracteristicas
tuamente exclusivas dos materiais, sendo que,

malmente, materiais absorventes sdo também hons

nd9. Um edificio dotado de reservatério inferior e reservatério
Bsariosuperior teve interrompido o abastecimento de 4gua em suas
prumadas verticais. A geréncia responsavel reuniu os fun-
cionarios da manutengdo, com graus variados de conheci-
mento, 0s quais deram as seguintes sugestdes quanto a ve-
rificacdo das causas do problema:

mu-
nor-

isolantes. . verificar se a casa de bombas esta inundada;
(B) o0 ouvido humano percebe o som segundo, aproxima- ! verificar se houve entrada de ar na bomba de recalque
damente, o quadrado de sua intensidade, devendo possa ~ OU €ntupimento interno a bomba;
preocupagdo voltar-se essencialmente para os ryidos |||, verificar se houve obstrugéo na coluna de ventilag&o
mais intensos. da prumada de recalque;
(C) a perda de transmissio, entre a energia sonorg que V. verificar falhas no sistema elétrico de alimentacéo da
incide em um dos lados de um componente de vedagdo bomba, em especial se 0 acionamento automatico esta
e a energia transmitida pelo componente, é expressa  quebrado ou emperrado, e se ha problemas de umida-
em decibéis (dB). de, corrosdo ou mau contato nos quadros de comando.
(D) os sons de alta freqiiéncia sio os que apreseptam S@0 Procedentes as recomendactes contidas em
maiordificuldade de atenuac&o e absor¢do, e o prpje- (A) I, II, lil e IV.
to deve prever meios adicionais de controle degsas
frequiéncias. (B) apenas |, lll e V.
. . - . ., (C) apenaslle V.
(E) materiais porosos e macios séo bons isolantes gcus-

ticos, nanedida em que absorvem os ruidos do amb
te em que sédo colocados.

en- (D) apenas|, Il elV.

(E) apenaslll e IV.
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20. O gesso pode ser usado internamente as construgdeq

(A) em painéis alveolares, para isolamento acustico.
(B)
©
(D)

como revestimento de areas Umidas.

como protecgado anti-fogo de pegas estruturais em

cidade do material de vedacéo.

(B)

mediante a mistura com cal extinta.

21.

A norma prescreve a execugao de tubo ventilador ou ¢
na de ventilagéo, até um minimo de 30 cm acima do te

do da edificagdo, com o objetivo de

(A) evitar dano a instalagdes hidraulicas sujeitas ao fgno-

meno do golpe de ariete.

(B) permitir a dissipacéo de vazamentos de gas das i

em combinagao com o cimento em argamassas d
nadas a vedar trincas e juntas, nas quais se exija g

como camada de aderéncia do revestimento a parede,

23. A Curva “S” é um conceito

(A) da hidraulica, ligado a necessidade de reducéo de per-
das de carga em tubulag8es sob pressao.

(B) do gerenciamento de empreendimentos, permitindo sin-
tetizar dados diversos na representacdo do andamento
dos servigos.

aco.

esti-

lasti- () do controle de custos em orcamentos, permitindo iden-
tificar os itens de maior impacto sobre o custo total,
auxiliando na tomada de decisdes dos projetos.

(D) da gestao de pessoal, indicando as diferentes necessi-
dades de qualificagdo da méo-de-obra na execucéo de

olu- servigos e obras.

Iha- (E) da gestéo tecnoldgica, indicando o grau de incorpora-

¢cdo de inovagOes técnicas ao processo produtivo, ao
longo do tempo de vida util de uma linha de producéo.

L 44 Estrutura analiticarfork breakdown structujeé

lagdes para a atmosfera, impedindo o acimulo en ca- (a) yma forma de divis&o e hierarquizacdo de um projeto,

vidades da edificacao.

(C) bloquear a passagem de gases provenientes do ¢
publico ou da fossa séptica para ralos e aparelho
nitarios.

(D) facilitar o processo de digestao aerobica dos eflue
de esgotos sanitarios.

(E) proteger as instalacdes de esgoto contra a ruptu
fecho hidrico.

22.

Com relagéo as instalacdes e procedimentos de segu
e combate a incéndio de um edificio, é correto afirmar

(A) a reserva de agua para combate a incéndio dev

prevista no projeto de reservatérios de agua, deve
situar-se no reservatoério superior, para garantir a g

sdo minima necessaria para a extingédo do fogo.

(B)

a agua nao deve ser utilizada no combate a incér
da Classe A, podendo ser utilizada em incéndios

Classes B e C (quando desligada a fonte de energia).

(C) todos os andares do prédio devem possuir caix
incéndio contendo ponto de agua ligado a prumad
incéndio e extintores de incéndio adequados a cl

de incéndio a qual o prédio esta sujeito.

(D) o hidrante de passeio pode ser utilizado pelo corp
Bombeiros para bombear agua para dentro da ins
¢do predial de incéndio, devendo, por isso, o barri

de incéndio ser dotado de vélvula de retencao.

(E) quando irrompe o incéndio, todas as aberturas d
cinto devem ser abertas, de forma a permitir a disg
¢do da fumaga, pois a principal causa de morte

pessoas em incéndios é a asfixia.

de forma a permitir controla-lo adequadamente.

bletorgy o conjunto de ferramentas de andlise empregadas no
P Sa- planejamento, gestio e avaliagdo de um projeto.

(C) uma forma de definir a interdependéncia entre as dife-

ptes rentes atividades envolvidas em um projeto.

(D) arepresentacao das condi¢cdes de contorno de um pro-
jeto: relagdo com clientes e fornecedores, recursos,
prazos, interlocutores e regulamentacao pertinente.

a do

(E) o organograma da equipe de trabalho envolvida no
anca  projeto, com discriminagéo das responsabilidades e
aue qualificacdes necessarias.

P Set

Ng9ra responder as questdes de nun@&5as26, leia o texto

'&Haixo.

Uma empresa de economia mista controlada pela Unido
necessita construir um anexo ao seu edificio-sede, uma obra
com custo total estimado em R$ 3.000.000,00 e custo de
projeto da ordem de 4% desse total. A obra é urgente e a
Diretoria da empresa ja se decidiu pela modalidade de exe-
cucao indireta.

Essa obra envolve a entrada simultdnea ou sucessiva de
diferentes equipes na execucao de servicos interdependentes
entre si — equipes de execucao de estaqueamento, funda-
¢Oes e estruturas, vedacdes, instalacBes e equipamentos, etc.

dios
das

A de
A de
Asse

b de
ta%g_)—
pric

D re-
ipa-
5 de

Uma ferramenta das mais adequadas para demonstrar as
interdependéncias entre servigos parciais e otimizar o pra-
zo final de execucao dessa obra é

(A) o grafico Gantt.

(B) arede de PERT/CPM.

(C) o organograma das equipes.

(D) a tabela de alocagédo de equipamentos e pessoal.

(E) o gréfico de Pareto.
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26. Uma conduta adequada, do ponto de vista das nece®8- Em etapas de estudo de viabilidade técnica de uma obra ou

dades da empresa e do atendimento a legislagéo
nente, é

(A) alicitacdo das obras com base no projeto basico, dg
volvendo-se cexecutivo paralelamente ao proceg
licitatorio.

a contratacao das obras com base em estimatiy

(B)

erti- de concepc¢éo de seu projeto, pode-se produzir um orga-
mento da construcado, por estimativas, a partir dos seguin-
tes indicadores:

se

n_
so (A) areatotal de construgao e custo unitario do metro qua-

drado de construgéo.

(B)

q area equivalente de construcdo e custo unitario do
a de

metro quadrado de construgao.

custos definida a partir de um anteprojeto elaborado

internamente, atribuindo-se ao ganhador da con
réncia publica a tarefa de desenvolvimento do pr
to béasico e do executivo, paralelamente a exect
das obras, devendo, cada etapa de elaboragéo d
jeto, ser submetida a analise e aceitacdo técnic
contratante.

a contratagdo dos servicos em regimeude-key a
partir dos requisitos de desempenho estabelecidos
contratante, respondendo, o contratado, tanto p|
projetos quanto pela execucgéo das obras.

©

)

a dispensa de licitacdo por relevancia e urgénci
execucao dos servicos.

a execucao dos servigos por pessoal proprio, vistd
qualquer solugcao que demande processo licitat
consumira muito tempo.

(E)

27.

O setor de manutengdo de uma empresa prop0s-se
plantar uma sisteméatica de acompanhamento e contrg
custos nas obras sob sua responsabilidade. Isso sig
que, entre outras coisas,

(A) os custos finais das obras deverao ser comparadog
0s orcamentos estimados, dentro de um plano de
tas elaborado a partir deste ultimo.

serdo apropriadas as quantidades e custos reais de
riais e de mao-de-obra, para fins de analise de co
mo, perdas e custos dos materiais e analise de in
de produtividade e custo da mao-de-obra.

(B)

sera adotado um plano de contas existente no m
do, suficientemente detalhado, cuja utilizagao pas
a ser obrigatdria em todas as obras contratadas
empresa.

©

0 cumprimento dos prazos previstos no cronogra
de obras sera monitorado, de forma a se aproprid
os custos financeiros da obra.

)

as obras contratadas pela empresa passarao 3
decer a uma tabela de prec¢os unitarios fixo
reajustaveis.

(B)

cor- (C)
bje-

céo

) pro-(D)
a da

guantitativos por item e servigo de construgao e custos
unitarios apurados por média historica atualizada.

area total de construgao e custo unitario do metro qua-
drado de construcdo ou, alternativamente, quantitati-
VoS por item e servigo de construcao e custos unitarios
apurados por média historica atualizada.

(B)

pela
elos

area equivalente de construcdo e custo unitario do
metro quadrado de construgdo ou, alternativamente,
quantitativos por item e servigo de construgao e custos
unitarios apurados por média historica atualizada.

A da

29. Considerando-se as noc¢despiienejamento técnice de
planejamento gerencide um projeto, pode-se afirmar que

que . _— .

krio (A) 0 planejamento técnico trata do relacionamento com
as equipes técnicas e o planejamento gerencial, do re-
lacionamento com as equipes administrativas, sendo

os dois enfoques interligados e complementares.

a im-g
le de( )
hifica

0 primeiro trata de aspectos técnicos do projeto e 0
segundo cuida dos recursos, prazos e composigao de
equipes.

séo duas formas de enfocar o mesmo problema, o pla-
nejamento do projeto, sendo o primeiro um enfoque tra-
dicional, que exclui as pessoas, e 0 segundo um enfoque
inovador, que enfatiza o relacionamento interpessoal,
tendendo a substituir o primeiro nas organizagoes.

©)
com
con-

mate-
Nsu- (D)

dices

sdo duas formas complementares de enfocar o proble-
ma do planejamento do projeto, sendo o primeiro um

enfoque centrado mais estritamente no instrumental de
planejamento e o segundo um enfoque centrado no

L rca- instrumental de controle do projeto.

sara (E)

I o primeiro trata do conhecimento da situacao, da defi-
pela

nicao dos objetivos, estratégias, atividades, recursos e
prazos, enquanto o segundo trata de planejar o lado da
coordenagdo do projeto — “como fazer” e “quem fara”.
ima
rem

30. O conceito de edificio inteligente deve ser aplicado

Obe_(A) a partir da fase de projeto arquitetdnico do edificio.

5 € (B) a partir da fase de projeto de instalacGes prediais.

(C) a partir da aquisicao de sistemas de monitoramento e
controle das instalages.

(D) apartir daimplantacdo de sistemas integradores do moni-
toramento e controle de todas as fungdes do edificio.

(E) a partir do gerenciamento das instalacoes.
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31. Uma grande empresa anunciou sua intengdo de adaptardtiscEm uma reforma de edificio, a representagédo de elemen-
sede, um edificio ja existente, aos novos conceitos de edifi- tos lineares das instalacdes e de suas interferéncias com
cios de alta tecnologia e de edificios inteligentes. Vafios as estruturas de cada andar esta provocando uma multi-
fornecedores apresentaram propostas de implantagdo deplicagdo do numero de pranchas de projeto e a necessi-
cada um dos sistemas de controle de elevadores, sequran-dade de seccionamento dos desenhos para adequacao aos
¢a, iluminagéo, condicionamento ambiental e otimizagdo formatos padronizados pela ABNT. O escritorio respon-

energética. Entre os critérios e recomendacdes aplic
ao caso, é correto

(A) decidir entre diferentes propostas para cada um de
sistemas, considerando o maior grau possive
eficiéncia e inovagao tecnologica, de forma a impe
a rapida obsolescéncia daquele sistema.

(B)
trial, dando preferéncia a aquisicéo das redes de cor
cacéo de dados do sistema de automacao predial jy
um Unico fornecedor, de forma a assegurar a plena
patibilidade entre as partes do sistema. Se possivel, g
rir todo o sistema de controle de um s6 fornecedor.

(C) estabelecer como critérios de aquisicdo a compati
dade entre si dos sistemas de controle das diferg

instalacoes.

(D) dar preferéncia a fornecedores que produzam sensg
atuadores digitais, e ndo analogicos, como forma de
litar a integracéo entre diferentes sistemas e instalag

(E) adquirir um sistema fechado integrando@matizacao

dos escritorios, as redes de telecomunicacéo e as redles de

automacao predial.

32.

Sua empresa contratou um projeto de arquitetura jun
um escritério terceirizado e deseja que esse projeto f
ser desenvolvido por outros escritorios em diferentes
dalidades — estrutura, instalacgoes, etc., sem que se sa
antemao qual o programa utilizado por esses escritg
Para tanto, os arquivos magnéticos contendo os dese
do projeto devem ser apresentados em formato o mai
nérico possivel, correspondente a extensao

A
(B)
©
©)
(B)

.cdr.
.plt.
.dbf.
.dwg.
.dxf.

33.

Em umlay-out de escritério elaborado em Auto CAD,
quantificacao de mobiliario necessario pode ser facilita

levar em conta o que ocorre na area de automacao indus-

veis savel pelo desenvolvimento do projeto solicitou a fisca-
lizacdo, que fosse autorizado o uso de formatos alonga-
dos. O procedimento adequado por parte da fiscaliza-
SS€S ¢30, considerando as recomendacdes de Montenegro quanto
de a0 temadeve ser:
dir
(A) rejeitar o pedido, pois 0 uso desses formatos néo
atende as normas técnicas oficiais, determinando
que todas as informacdes sejam acomodadas no for-
mato AO.

huni-
nto a
tom-
dqui- (B) rejeitar o pedido, pois 0 uso desses formatos nao
atende as normas técnicas oficiais, determinando que
todas as informacgdes sejam acomodadas no forma-
bili- to 2A0.
ntes
(C) rejeitar o pedido, pois o0 uso desses formatos nao aten-
de as normas técnicas oficiais, determinando que se-
jam utilizados multiplos do formato AO, com fator de
aumento 1 ¥, 1 ¥, etc.

res e
faci-
oes.

(D) determinar que o alongamento utilizado seja o es-
tritamente necessario para a acomodacao das infor-
macdes de cada prancha de projeto, de forma a nédo
gerar desperdicio com copias e plotagem de dese-
nhos.
to a
ossa (E)
mo-
ba de
rios.
nhos
5 ge-
35. As especificagdes técnicas de materiais de acabamento de
uma obra devem estar contidas

determinar que o alongamento utilizado seja definido
pela repeticéo de formas iguais ou do tamanho imedia-
tamente menor, padronizando-se, se possivel, apenas
um formato alongado.

(A) em um caderno de encargos e em especificacdes do
fabricante a ele anexadas.

(B) em um caderno de encargos e, simplificadamente, nos
desenhos, sob a forma de simbolos graficos ou
codificagBes por letras e nimeros.

(C) como todas as demais especificagdes técnicas, nas
clausulas do contrato com o fornecedor dos servi-
¢os e obras que tratam das obrigagc8es do contra-

a
da,

utilizando-se recursos do proprio programa para gerar tado.
listagens de quantitativos, pelo emprego de

. . (D) nas planilhas de quantitativos e precos, indicando-se a
(A) caixas de texto codificadas. correspondéncia dos itens da planilha as normas téc-
(B) filtros de contorno erpolyline nicas oficiais.
(C) blocos com atributos. (E) em notas de servigco especificas, nas quais se esta-

o ) ) belecem as referéncias a normas técnicas oficiais e
(D) langamento do mobiliario efayersinteligentes. especificacdes do fabricante, e que deverdo consti-
(E) insercéo e localizagdo por coordenadas. tuir anexo autbnomo em relacao ao caderno de en-
cargos.
9 BNDES/Arquitetura



36.

Um orgéo publico deseja contratar as obras de sua
junto a terceiros. Para isso, deve elaborar planilha de g
titativos e servigos da obra, a qual deve conter:

(A) a composicéo dos precos de servigcos e obras e og
sumos e pregos unitarios, beneficios e despesas
retas utilizados para essa composigdo, 0s precd
referéncia e o desconto maximo e minimo que s¢
admitidos no edital de licitacéo.

(B) os precos correspondentes ao respectivo regim

execucao — empreitada por preco global ou por p

unitario, tarefa ou empreitada integral.

(C) oorgcamento detalhado do custo global da obra, fu

mentado em quantitativos de servicos e fornecime

e respectivos custos unitarios.

(D) precgos de referéncia para os itens de servicos a §
contratados, aprovados pela autoridade responsg
publicados na Imprensa Oficial.

(E) quantitativos e pregos dos servigos e indicagédo
métodos de execucdo da obra.

37.

Durante a etapa de acabamento de uma obra publica, a|
trutora contratada deparou-se com a falta de determi
material de acabamento especificado originalmente no
trato. A construtora propde a utilizacdo de uma outra
¢do de acabamento, de desempenho compativel, na
vista no projeto. Qual o procedimento adequado ao c4

(A) Licitar o servigco novamente, definida a modalidade
licitacdo em funcéo do valor do servigo.

(B) Aceitar a solugdo proposta, desde que seja execl
pelo mesmo preco da prevista originalmente.
(C) Alterar a composicao do item original, subtraindo
adicionando, conforme seja 0 caso, do prego unit
do item, a diferenca de prec¢o entre os dois mater|
fixando-se 0 novo prego por acordo entre as pal
formalizado por alteracao do contrato.

(D)
Se 0S CoNsSuUMos e 0s prec¢os unitarios de materiais,
de-obra, equipamentos, beneficios e despesas in
tas, fixando-se 0 novo preco por acordo entre as
tes, formalizado por alteragéo do contrato.

(E) Compor o preco da solugdo proposta, considera

Se 0S CoONSuUMos e 0s prec¢os unitarios de materiais,

de-obra e equipamentos, ndo se computando os

ficios e despesas indiretas e fixando-se o novo p

por acordo entre as partes, formalizado por alterd

do contrato.

s88e A norma técnica oficial em vigor define Qualidade como

uan- (a) a totalidade de caracteristicas de um produto que lhe
conferem a capacidade de satisfazer as necessidades

explicitas e implicitas dos seus usuarios.
con-

indi- (B)
s de
Brao

0 conjunto de propriedades de um bem ou servigo que

redunde na satisfacdo de seus usuarios com a maxima
economia de insumos e energia, com a maxima prote¢ao
a saude e integridade fisica dos trabalhadores na linha
de produgado e com a maxima preservagao da natureza.

b de (C) oresultado de um conjunto de procedimentos de con-

eco trole sisteméatico da correspondéncia dos produtos fi-
nais de uma linha de producéo as especificagbes das
normas técnicas a eles correspondentes.

hda- (D) o atendimento as especificacdes contidas nas nor-

htos mas técnicas correspondentes aos produtos finais e

ao processo de producao.
(E) coletivo de atributos, isto €, conjunto de caracteristi-
cas resultantes do processo de producdo tal como ele
€ desenvolvido, o qual sera declarado ao mercado

quando da comercializagdo do produto ou servico.

erem
vel e

d N .
88 Um fornecedor de servigos a sua empresa, interessado em ser
contratado para executar obras, apresenta um certificado 1ISO
9002. Isso significa que ele é capaz de garantir a qualidade

cons{A) no fornecimento de instalacdes e obras em regime de
hado turn-key

Con- (B) no desenvolvimento de projetos a partir de exigéncias

olu- de desempenho.
lsF())r,)e_(C) na execucao de obras e instalag6es a partir de projetos

previamente definidos.

da (D) nainstalagéo, inspecéo, ensaios finais e assisténcia téc-
nica de equipamentos.

(E) no desenvolvimento de especificagdes técnicas e no

tada gerenciamento de servigos de terceiros.

40. Uma instituicdo publica federal contratou a reforma de seu
OU  edificio-sede por concorréncia publica, em regime de em-
érﬁo preitada por precos unitarios. Por erros nos levantamentos
als, iniciais, a obra apresentou diferencas de custo de cerca de
tes, 35% do seu valor total atualizado. Estando assegurados 0s

recursos para a execucdo dos servicos adicionais,da con-
duta adequada, do ponto de vista da Lei Federal 8.666/93 e

Compor o preco da solugdo proposta, considerando- suas alteracées é:

mao-

dire (A) o acréscimo dos servigos adicionais ao contrato, unila-

teralmente pela contratante, procedendo-se a alteracéo

ar-
P contratual correspondente.

(B) o acréscimo dos servigos adicionais ao contrato, com
hdo- negociagdo do aditivo contratual entre a contratante e
nao- a contratada.

ene-(C)
reGo
Icdo

0 acréscimo dos servigos adicionais ao contrato, unila-
teralmente pela contratante, até o limite de 25% do
valor do contrato, negociando-se 0s servigos exceden-
tes de 25%, entre a contratante e a contratada.

(D) o acréscimo dos servigos adicionais ao contrato, unila-
teralmente pela contratante, até o limite de 25% do
valor do contrato, e a realizacéo de nova licitagdo para

a execucdo dos servigos excedentes de 25%.
(B)

a realizacao de nova licitagdo para a execucéo de to-
dos os servigcos excedentes.
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Leia o texto e responda as questdes de nurdérads.

41.

INGLES

Thinking Without Limits: Qualifications of
the 228t Century CEO

By Stephen A. Unger
Possess Cultural Fluency

To succeed in the global environment, th&é@intury CEO
must possess a high degree of cultural fluency.
organizations expand globally and compete internation

As
ally,

45.

The word “must” in the expressions from the text “must
possess” and “must understand” expresses the meaning of

(A) request.

(B) requirement.
(C) possibility.
(D) certainty.

(E) permission.

their CEOs must understand the challenges specific to

pach

regional market. Each region has its own regulatpleia o texto e responda as questdes de nunéraso.

environment and style of doing business. Successful CEOs
understand the need to adjust their communication stylg

timeline to the culture in which they are conducting busingss.

http://www.careerpath.com/ows-bin/editorial.cgi/special/wolimits.him
According to the text, cultural fluency
(A) is a concept that depends on regional markets.

(B) is essential for specific business events in the arga of
communication and media.

(C) promotes a high degree of foreign language fluenaqy.
(D) may be developed through technological evolution|.

(E) is very important for successful CEOs.

42.

Successful CEOs should

(A) expand globally, that is, both regionally and nationally.

(B) avoid and control challenges because they gengrate

communication conflicts.
(C) develop their personal communication style and sfick
to it.

(D) adapt their communication style to the environment they
are working in.

(E) establish strict timelines and ensure they are fulfill¢d.

43.

The word “To” in the passage from the text “To succeed in

and

Poor change their habits

Brazilian entrepreneurs are taking note of the fact that
although buying power has declined in recent years, people
with low incomes do everything to maintain the habits
acquired previously, especially after having entered the
consumer market after the currency stabilization plan
initiated with the Real Plan.

Economists’ suspicions about this fact were confirmed
by data disclosed by AC Nielsen. Traditional items from
the basket of basic food staples are losing space in the
supermarkets. Between 2000 and 2001, rice, a staple in
Brazilian meals, fell almost 1% in sales volume and sugar
dropped 3.1%. But sales of bakery cakes rose 19%.
Manufacturers of cookies and refrigerated products also have
no reason to complain. Other items incorporated into
consumer habits of the low middle class are the mobile
phone, computer, motorcycle, 21-inch TV and airline ticket.
AC Nielsen shows that even with the declining buying power
of the average salary in recent years, the share in
consumption of socio-economic classes C and D increased.
From 1997 to 1999, the portion of economically active
population rose from 46.8% to 48.2%, with the incorporation
of portions of class E that gained and of B that lost income.

The sales growth in basic products has been stable in
recent years, says Renata Aisen Wolf, a consultant in market
development with Integration Consultoria Empresarial. Soft
drinks, disposable diapers and household cleaning products,
even with new product launches and innovations, have not
persuaded the consumer to buy more than is necessary. But

the global environment...” can, without changing |ts  products for entertainment or individual and family
meaning, be replaced for enjoyment, like mobile phone, CD and DVD players and
(A) In order to. personal computer keep rolling out.
(B) Because of. GAZETA MERCANTIL International Weekly Edition,
(C) So March 4 to 10, 2002
(D) As. 46. After the Real Plan,
(E) Such as. (A) buying power stabilized and only recently increased.
(B) Brazilian entrepreneurs noticed that industry promoted
44. The word “they” in the passage from the text “...the cultyire new habits.
in which they are conducting business.” refers to
(A) the culture (C) foreign currencies defined the fluctuation rate of the
' Brazilian currency.
(B) business. )
(D) low income people entered the consumer market.
(C) successful CEOs.
— . (E) poor people maintained the consuming habits they had
(D) communication style and timeline. before the Real Plan.
(E) organizations.
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47. The sales volume of the following product increased:
(A) cookies.
(B) refrigerators.
(C) rice.
(D) sugar.

(E) meals.

48. According to the second paragraph of the text,

(A) the average salary of the lower-middle class increased.

(B) class E started to consume computers and mgbile

phones.
(C) the economically active population was larger in 1997.

(D) all economic classes now equally consume items
21-inch TVs and airline tickets.

(E) the income of the socio-economic class B decreaged.

49. According to the last paragraph of the text,

(A) as ageneral rule, people don’t buy more than necesgary.

(B) theincrease in certain electrical appliances sales shows
that people care about entertainment or individual and

family enjoyment.
(C) new products and innovations boosted sales.

(D) low-income people are drinking more soft drinks.

(E) women are consuming more disposable diapers bedause

their income is higher now.

50. AC Nielsen
(A) proved that the Real plan was a good solution.
(B) took note of the entrepreneurs’ analysis.
(C) confirmed the economists’ suspicions.
(D) is specialized in low-income population behavior.

(E) identified that family entertainment is gaining
importance.

ike

41.

ESPANHOL

Lea el texto a continuacion y conteste de la preduritasta 1&0.

LA SITUACION EN EL PAIS VASCO

Rojo apuesta por listas conjuntas en los pueblos donde
los ediles sufran amenazas

El secretario general del PSE, Javier Rojo, se ha
pronunciado en contra de la enmienda anunciada por la
agrupacion socialista de Llodio, en la que se aboga por la
dimision de todos los concejales socialistas en pueblos
donde no tengan responsabilidades de Gobierno,
exceptuando las capitales. Como alternativa, Rojo propone
la presentacion de listas conjuntas de partidos politicos en
los ayuntamientos donde los ediles sufren amenazas de ETA.

Sobre esta propuesta, Rojo ha sefialado que votara en
contra de la misma, ya que no comparte “que los concejales
tengan que dimitir de su responsabilidad, porque hay una
estrategia terrorista que justamente lo que pretende es esto.
Puedo entender quexistan comparfieros que tengan ese
sentimiento consecuencia de su propia situacién, pero no
les voy a hacer mas favores a los terroristas. Si en esta
Comunidad termina no habiendo concejales de unas
determinadas formaciones politicas y abandonamos, algun
dia tendremos las bombas a la entrada del Parlamento, para
que quienes no pensamos como ellos tampoco entremos”,
ha augurado Rojo.

Para el dirigente socialistasi‘en este paisonsiguen
los terroristas que no existan concejales de determinadas
formaciones politicas habremos perdido todos, y tendremos
Gobiernos que no pintan nada. En aquellos ayuntamientos
donde sélo un color politico tenga que gobernar, como
consecuencia de que los demas no nos podemos presentar,
el alcalde sera upelel€'.

Por ello, Rojcha propuestoque “las fuerzas politicas
democréticas, en aquellos sitios que no puedan presentarse
porque nos quieren matar o nos quieren echar, tenemos que
ir juntos a las elecciones, juntos a defender los intereses de
la mayoria, para que los ciudadanos vean que vamos contra
el terrorismo”.

Rojoha concluidoque este mensaje lo envia “para las
formaciones politicas que puedan no entendernos porque
todavia no tienen el aliento de los terroristas en su espalda,
que sepan que han empezado por unos y que terminaran
con todos”.

La propuesta de Llodio

La agrupacion socialista de Llodio (Alava) ha realizado
una enmienda a la ponencia base del congreso del PSE-EE
en la queabogapor la dimision de todos los concejales
socialistas en pueblos del Pais Vasco. La propuesta fue
realizada por Raul Arza, el portavoz socialista en el
ayuntamiento de San Sebastian que ayer dimitié de su cargo
tras conocer el atentado contra su compariera de Portugalete
Esther Cabezudo.

(El Pais, Espafia, marzo de 2002.)

La alternativa propuesta por el Sr. Rojo tiene efecto
directamente

(A) regional.

(B) provincial.

(C) municipal.
(D) nacional.

(E) parlamentario.
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42.

La forma “existan”, en negrita en el texto, podria sustitui
con igual sentido, por

(A) hayan
(B) tenga
(C) haya
(D) halla

(E) tengan

43.

El Sr. Rojo augura

(A) que los terroristas alejaran a los socialistas.

(B) que los ediles tienen que ser del mismo partido.
(C) que nadie podra quedarse en el ayuntamiento.
(D) que sdlo entraran los concejales de oposicion.

(E) que los concejales tienen que ser del mismo parti

44.

La palabra “Rojo”, en el texto, es

(A) El sobrenombre del sefior Javier.

(B) el sobrenombre del secretario general del PSE.
(C) El apodo del sefior Javier, del PSE.

(D) el apellido del secretario general del PSE.

(E) El hipocoristico del sefior Javier, dirigente socialig

45.

Las palabras “si” y “consiguen”, en negrita en el texto,
drian sustituirse, seguin lo que dice el texto, correcta y res
tivamente, por

(A) se — lograr

(B) cuando — logren

(C) mientras — lograren

(D) cuando — lograren

(E) mientras — lograr

46.

La palabra “pelele”, de acuerdo con el texto, quiere de
(A) gran jefe.

(B) gran fuerza politica.

(C) aliado.

(D) socialista.

(E) inatil.

sd7. Sise sustituyen las formas “ha propuesto” y “ha concluido”
por otras, en pretérito perfecto simple y con igual concor-
dancia, se tienen:

(A) propuso — concluyé
(B) propos — conclujo
(C) propuse — concluye
(D) propostd — concluyo

(E) propone — concluje

48. El Sr. Rojo supone que

(A) los terroristas persiguen a todas las formaciones poli-
ticas.

(B) los terroristas actan siempre por la espalda.
(C) ya estan todos sin aliento por lo del terrorismo.

(D) no todas las formaciones politicas le comprenden la
causa.

o. (E) las formaciones politicas tienen que saber que el terro-

rismo aun no empezo.

49. La propuesta de Llodio

(A) quiere la realizacion de una enmienda a la ponencia
base del congreso.

(B) plantea la salida de los concejales socialistas del Pais
Vasco.

(C) defiende la permanencia de los socialistas en San

Sebastian.
ta.

(D) va en contra de la salida de los concejales socialistas.

po-
pec-

(E) afirma que el pueblo vasco no quiere concejales socia-
listas.

50. Las expresiones “aboga” y “tras” quieren decir, segin el
sentido del texto y respectivamente

(A) niega — al

(B) niega — después de
(C) defiende — después de
(D) aclara — antes de

(E) defiende — antes de
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51.

NOCOES DE INFORMATICA

Ao se enviar uma mensagem através de um aplicativo
correio eletrénico, pode-se a ela anexar um arquivo.
recurso € conhecido como

(A) Attach file
(B) Append file
(C) Append data
(D) Include file
(E) Send data

52.

Os enderecos de correio eletronieentailg de interesse
de um usuario podem ser guardados e organizados e
browser através de um recurso conhecido como

(A) Address Boak

(B) Address Bookmark
(C) Bookmarks

(D) E-mail Book

(E) E-mail Bookmark

53.

Quando se copia um texto entre documentagl8§e/Nord
2000, caso a selecao inclua a marca de paragrafo
formatacéo que Wordcopia inclui o estilo de

(A) paginas e os formatos de sec¢do adicionais aplic
ao paragrafo, sem copiar o estilo de caractere e 09
matos de caractere.

(B) paragrafo e os formatos de paragrafo adicionais ap|
dos ao paragrafo, sem copiar o estilo de caracterg
formatos de caractere.

(C) caractere e os formatos de caractere adicionais ay
dos a selecgéo.

(D) paragrafo e os formatos de paragrafo adicionais ap|
dos ao paragrafo, o estilo de caractere e os form
de caractere.

(E) fontes e os formatos de fontes adicionais aplicad
selecéo.

54.

No MS-ExcelR000, a criacdo de graficos

(A) pode ser feita na propria planilha ou como um obj
incorporado a uma planilha.

(B) nao permite que eles sejam publicados em uma p§
daWeh

(C) pode ser feita selecionando-se os dados e se utiliz
o0 Assistente de desenho.

(D) nao pode ser feita sem o uso do Assistente de grd

(E) é feita da mesma forma que a criagao de um relal
de um gréfico dinamico.

55. O recurso dd1S-ExceR000 que agrupa varias seqiiéncias
de caracteres de texto em uma Unica sequéncia de caracteres
Para ge texto chama-se

Esse
(A) Aglutinar.
(B) Agrupar.
(C) Concatenar.

(D) Emendar.

(E) Unificar.

56. Para se duplicar usilide no MS-Powerpoin2000, deve-se
mum ) . L
(A) ativar o Assistente de duplicacdo slelesno menu
Ferramentas.

(B) copiar cslidepara a area de transferéncidadows
e clicar com o bot&o esquerdordouseno menu Dupli-
cacgéao.

(C) copiar cslidepara a area de transferénciaadows
e clicar com o botéo esquerdordouseno menu Novo
slide

(D) selecionar slidee no menu Inserir, clicar com o bo-
tdo esquerdo dmouseem Novoslide
T, a
(E) selecionar slidee no menu Inserir, clicar com o bo-

tdo esquerdo dmouseem Duplicarslide
ados

for
1ot

57. O Windows 200@ermite a incluséo de rotinas em arquivos
ica- (scripd) para a configuragéo do sistema durante a iniciali-
e os Zacdo. Alinha

net time \\sol /set
lica-
de umscriptdelogon permite que

lyes

ica- (A) a maquina sohcerte o reldgio de todas as maquinas
atos do dominio.

. (B) oreldgio da estacgédo de trabalho seja sincronizado com
pS a o reldgio da méaquina sol.

(C) a estacgao de trabalho consulte o relégio da maquina
sol para certificar 0 acesso do usudrio.

eto (D) o relogio da estagao de trabalho seja com o relégio da
rede universal.

gina (E) o usuario faga uma consulta do horario atual do rel6-
gio da maquina sol.

ando

fico.

6rio
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58.

A figura abaixo apresenta alguns itens de uma area d
balho dowindows

Cada um dos quatros itens € denominado, respectivamel

(A) pasta, diretorio, aplicagdo e arquivo.

(B) diretério, atalho para arquivo, aplicagdo e arquivo

e tra-

te, de

(C) pasta, atalho para pasta, aplicacao e atalho para ar-

quivo.

(D) diretério, aplicacéo, atalho para arquivo e atalho g
pasta.

(E) pasta, atalho para pasta, arquivo e atalho para arq

59.

O endereco eletronico que identifica uma informacéd
Webchama-se

(A) File Transfer Protocal

(B) Internet Object Address
(C) Object Locator Element
(D) Page Address Identifier

(E) Uniform Resource Locator

60.

Com relagdo énternet os normalmente possuen
um recurso especial para o registro e organizagaa de

ara

uivo.

na

n

para o caso de se precisar acessa-lo novamente, denonfinado

Escolha a alternativa que completa, corretamente e respecti-

vamente, 0S espagos no texto acima.
(A) sites enderecosaddress boak

(B) sites;localizadoresaddress boak
(C) browserslocalizadoreshbookmark
(D) browsersusuariosfile manager

(E) e-mails localizadorestink storage
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